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Installatie van LVT en Looselay Vloeren




Introductie van LVT
Installatie

Overzicht installatieproces

Deze presentatie geeft een duidelijk
overzicht van het leggen van Luxury Vinyl
Tile en Looselay vloeren voor installateurs.

Voorkomen van fouten
Hetvolgen van de richtlijnen helpt fouten

tijldens installatie te vermijden en
garandeert een duurzame afwerking.




Uitzettingscoéfficient van LVT

Definitie uitzettingscoéfficiént

De uitzettingscoéfficiént geeft aan hoeveel een materiaal bij
temperatuurverandering uitzet of krimpt.

Waarde voor LVT

Voor LVT is de uitzettingscoéfficiént vastgesteld op 6,5x107° per graad
Celsius.

Praktische impact op vloer

Bij 10°C stijging wordt een LVT-plank van 1219,2 mm ongeveer 0,8
mm langer, wat invloed heeft op vloerinstallatie.

Belang voor installatie

Rekening houden met uitzettingsvoegen voorkomt bolling en
scheuren, voor een duurzame vloerinstallatie.




Overzicht van Installatiestappen

Zelfnivellerend cement aanbrengen

Zelfnivellerend cement zorgt voor een vlakke en stabiele ondergrond voor de vloer.

Product conditioneren

Conditioneer het product 48 uur bij 18-28°C om spanningen in het materiaal te
voorkomen.

Lijm aanbrengen envloer leggen

Breng lijm correct aan en leg de vloer op het juiste moment voor optimale hechting.

Aandrukken met roller

Gebruik een 45 kg roller om de vloer stevig te verbinden met de ondergrond.




Zelfnivellerend Cement

Belang van Ondergrondvoorbereiding

Een goed voorbereide ondergrond zonder gebreken is cruciaal voor een succesvolle
vloerinstallatie en voorkomt problemen.

Vlakheidsvereisten

De ondervloer moet een vlakheid hebben van maximaal 2 mm per 2 meter om een
stabiele basis te garanderen.

Zelfnivellerend Cement Functie

Zelfnivellerend cement elimineert oneffenheden en creéert een stabiele, egale basis voor
de LVT-vloer.

Voordelen voor Vloerinstallatie

Een vlakke ondergrond voorkomt loskomende of verschuivende planken en draagt bij aan
een mooi en functioneel eindresultaat.




Conditioneren van het
Product

Voorafgaande conditionering

LVT-planken moeten 48 uur in de
installatieomgeving worden opgeslagen
voor optimale aanpassing.

Temperatuur en luchtvochtigheid
Bewaarplanken tussen 18 en 28 graden
Celsius om spanningen en vervormingen te
voorkomen.

Gewvolgen van overslaan

Het niet conditioneren kan leiden tot

krimpen, uitzetten of loskomen van de
vloer.



Lijm-kenmerken en Aanbrengen

Belangrijke lijm-eigenschappen

De lijm is universeel toepasbaar, vezelversterkt en CO2-
gereduceerd voor duurzame en sterke verbindingen.
Aanbrengtechniek met A2 vertanding

De A2 vertanding zorgt voor een gelijkmatige lijmverdeling en
optimale hechting tussen vloer en ondergrond.

Timing en toepassingstip

Breng de lijm aan bij draderige structuur en werk met kleine
opperviakken om voortijdige uitharding te voorkomen.



Leggen van de Vloer

Controle op defecte planken

Controleer alle planken bij daglicht op zichtbare schade en gebruik geen beschadigde
planken.

Juiste lijmfase voor leggen

Leg de vloer wanneer de lijm een draderige structuur heeft, wat wijst op de juiste
uithardingsfase.

Beheersing van vloergebied

Leg niet te veel vloer in één keer om te voorkomen dat de lijm uitdroogt voor het plaatsen
van planken.

Optimale hechting voorkomen fouten

Deze methode voorkomt loskomende planken en openingen tussen de naden voor een
perfect resultaat.




Aandrukken met Roller

Essentie van aandrukken

Direct aandrukken met een 45 kg roller zorgt voor een stevige hechting tussen plank en
ondergrond.

Gelijkmatige drukin beide richtingen

Het aandrukken moet in beide richtingen gebeuren voor een gelijkmatige hechting en
stabiliteit.

Voorkomen van luchtbellen

De aandrukkende stap voorkomt luchtbellen en loskomende delen, wat de duurzaamheid
verhoogt.

Professionele afwerking

Aandrukken met een roller is een standaardprocedure die zorgt voor een nette, duurzame
vloerafwerking.




Bedankt en Documentatie

Afsluiting met dankwoord

De presentatie eindigt met een bedankbericht, wat beleefdheid en waardering
toont aan de deelnemers.

Gebruik als trainingsmateriaal

Het document kan dienen als trainingsmateriaal of onderdeel van een
installatieprotocol voor consistente uitvoering.

Kwalitatieve vloerinstallatie

Het volgen van richtlijnen verzekert een kwalitatieve, duurzame vloerinstallatie
die klanttevredenheid verhoogt en klachten vermindert.
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